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	ALARMA ANTIINTRUSIÓN  (366.72 USD)
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ALARMA ANTIINTRUSIÓN
EN MANDO A DISTANCIA DE ORIGEN





Descripción 
	· La función antifractura gestiona la puesta fuera de servicio de sus componentes. La alarma se dispara si alguien intenta poner fuera de servicio los cables de la sirena, el mando centra 

· El montaje es rápido y se ha simplificado gracias al haz desarrollado específicamente para este vehículo. 

· Rellamada: una arquitectura eléctrica multiplexada. 

· Práctica: la llave del vehículo sirve para abrir las puertas y controlar la alarma. 

· Esta alarma permite mantener las funciones existentes del vehículo. 

· Este producto específico de este vehículo permite una integración perfecta idéntica a la del producto de serie, lo que asegura una total fiabilidad y seguridad (pliego de condiciones del 1er montaje).




Características técnicas: 
	· Este producto se deriva directamente de la alarma de origen. 

· Protección perimétrica (puertas, capó y maletero). 

· Protección volumétrica por ultrasonidos (posibilidad de función desactivación).
	· Visualización de la activación y desactivación de la alarma con los intermitentes. 

· Sirena autoalimentada y autoprotegida. 

· Puesta en y fuera de servicio con el mando a distancia de origen.Inicialización con la herramienta DIAG 2000.




Argumentos comerciales 
	· Para contar con una garantía técnica y estética, su vehículo está equipado previamente para la instalación de un sistema de alarma contra intrusión. 

· Este equipamiento, que deriva de la alarma de serie, permite una instalación rápida y segura utilizando la tecnología "plug in" con las conexiones originales. 

· Funcionamiento de la alarma por plip de origen del vehículo. 

· Garantía de 1 año.




Referencias relacionadas 
	· 9671 Y8 : DETECTOR VOLUMÉTRICO DE HIPERFRECUENCIA ( 132.84 USD)

· 9471 AH : MÓDULO ANTILEVANTAMIENTO ( 190.76 USD)




