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	JUEGO DE 2 BARRAS DE TRECHO TRANSVERSALES (192.88 USD)
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JUEGO DE 2 BARRAS DE TRECHO TRANSVERSALES





Descripción 
	· Juego de 2 barras de techo transversales de acero tratado anticorrosión, con revestimiento de PVC de color negro. 

· Fijación al punto de anclaje del techo.




Características técnicas: 
	· Dimensiones: 1250 mm x 30 mm x 20 mm. 

· Se entrega listo para montar con instrucciones de montaje. 

· Carga máxima: 100 kg.
	· Distancia entre ejes de las barras después de montaje en posición central y delantera: 860 mm. 

· Distancia entre ejes de las barras después de montaje en posición central y trasera: 700 mm.




Argumentos comerciales 
	· Las barras de techo responden a unos pliegos de condiciones precisos y estrictos que garantizan una fijación óptima, incluso a gran velocidad. Estas barras han sido sometidas a las pruebas de resistencia más severas (10.000 km de pistas, simuladores de carretera). Además han sido sometidas a pruebas en túnel aerodinámico para optimizar su aerodinamismo. 

· Estas barras de techo cuentan con las mejores garantías de fijación y de seguridad. 

· La cerradura de seguridad protege las barras de techo contra el robo. 

· Se entregan preensambladas, tiempo de montaje de las barras se ha reducido al máximo y se ha optimizado la facilidad del montaje.




